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� USAGES 

RESINET DESINFECTANT à été conçu spécialement pour dissoudre les dépôts de résines et les éliminer. 

De part sa formulation, RESINET DESINFECTANT est sans odeur et sans solvant. Particulièrement 

recommandé pour les lames de taille haies, tous ciseaux de taille, tronçonneuses, lames de scies, 

broyeurs, couteaux de débroussaillage. RESINET DESINFECTANT est utilisé par les professions suivantes : 

Agriculteurs, services espaces verts de mairies, D D E, services des eaux et forêts, magasins de réparations 

de matériels agricoles, entreprises de débroussaillages etc.… 

 

� MODE D’EMPLOI 

Pulvériser RESINET DESINFECTANT sur les surfaces à traiter. Laisser agir quelques minutes, puis essuyer 

avec un chiffon. Renouveler l’opération en cas de dépôt de résine trop important. 

RESINET DESINFECTANT peut s’utiliser en trempage. 

 

� CARACTERISTIQUES 

Tensioactifs cationique et non ioniques. 

Inhibiteur de corrosion 

pH 12 

 

� CONDITIONNEMENT 

En conditionnement de 4 X 5 L. 

 

� PRECAUTIONS D’EMPLOI 

Produit à usage professionnel. Ne pas laisser à portée des enfants et des animaux. En cas de contact pro-

longé avec le produit, veuillez porter des précautions et vêtements d’usage. Ne pas vaporiser sur un corps 

incandescent. Ne pas vaporiser vers les yeux et la peau. Bien ventiler après usage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Les renseignements donnés dans cette notice sont fournis de bonne foi dans le but d’aider notre clientèle. En raison de la diversité des 

utilisations et des conditions d’emploi de nos produits, nous prions notre clientèle de s’assurer que ceux-ci conviennent bien à l’usage 

auquel ils sont destinés.  

RESINET DESINFECTANT - A266 
DISSOLVANT DE DEPOT DE RESINE POUR MATERIEL DE COUPE 


